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1. PRODUKT- UND UNTERNEHMENSIDENTIFIKATION

11

Produktname:

DEOXIT® GOLD G-SERIES GN5, 5% SPRAY, NICHT BRENNBAR,

VOC-KONFORM

1.2 Chemische Bezeichnung: NA

1.3 | Synonyme: DeoxIT® Gold G-Serie 5% Spray; GN5S-6N, GN5S-6N-LMH und GN5S-2N (Mini-Spray)

1.4 | Handelsnamen: DeoxIT® Gold G-Series 5% Spray; PN GN5S-6N/GN5S-6N-LMH (163 Gramm), PN GN5S-2N (40 Gramm)

1.5 | Verwendung des Produkts: Konditionierer, Veredler fir plattierte und vergoldete elektronische Kontakte und Steckverbinder

1.6 | Name des Vertreibers: Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH

17 /Q_c_irzfse des  Vertriebs- | Weinbrennerstr. 1, D-67551 Worms, phone +49 6247 90409-93

andlers:
1.8 | Notfall-Telefon: Tel. +49 6247 90409-93, (Burozeiten 09:00 - 17:00)
1.9 | Telefon /Fax geschaftich: Tel. +49 6247 90409-93, (Burozeiten 09:00 - 17:00)
2. IDENTIFIZIERUNG VON GEFAHREN

21 | ldentifizierung von Gefahren: | Digses Produkt ist gemaR den Klassifizierungskriterien des NOHSC: 1088 (2004) und des ADG-Codes (Australien) als
GEFAHRLICHER STOFF und als GEFAHRLICHE WAREN eingestuft.
WARNUNG! BEHALTER STEHT UNTER DRUCK; KANN BEI ERWARMUNG BERSTEN. VERURSACHT
AUGENREIZUNGEN.
Einstufung: Aerosole 3, Augenreizung. 2B

22 | Kennzeichnuungselemente: | Gefahrenhinweise (H): H229 - Behélter steht unter Druck; kann bei Erwirmung bersten. H320 -
Verursacht Augenreizungen.
Sicherheitshinweise (P): P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und
anderen Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen. P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch
nicht nach Gebrauch. P264 - Nach Gebrauch grindlich waschen. P305+P351+P338 - BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Kontaktlinsen
entfernen, falls vorhanden, und weiter ausspllen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. P403 - An einem gut geliifteten Ort
aufbewahren. P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen ber 50 °C /
122 °F aussetzen. P501 - Inhalt/Behalter einer zugelassenen Behandlungs-, Lager- oder
Entsorgungsanlage (TSDF) zufiihren.

23 Andere Warnungen:

AURERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

3. ZUSAMMENSETZUNG UND ANGABEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN

EXPOSITIONSGRENZWERTE IN DER LUFT (mg/m3)
ACGIH NOHSC OSHA
ppm ppm ppm
ES- ES- ES-
CHEMISCHE BEZEICHNUNG(EN) CAS-Nr. RTECS-Nr. EINECS-Nr. % TLV | STEL| TWA | STEL | PEAK| PEL | STEL| IDLH ANDERE
102687-65-0 |NA NA 60-100 | NA [ NA [ NF | NF [ NF | NA | NA | NA
SOLSTICE® PR REACH Reg. Nr. 01-2119855084-38
1-PROPEN, 1,3,3,3-TETRAFLUOR-, [29118-24-9 [NA [NA [1530 [ NA [ NA[ NF [ NF [ NF [ NA[NATJ NA |
(1E) REACH Reg. Nr. 01-0000019758-54
DEOXIT ® GOLD G100L NA [NA [NA [3-7 [ NAINANFINF [ NF] 15 [NA] NA |
(GESCHAFTSGEHEIMNIS) REACH Reg. Nr. Ungeféhrlich/eigenschaftlich

4. ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

4.1

Erste Hilfe:

Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Wenn das Produkt verschluckt wurde, sofort viel
Wasser oder Milch trinken. Wenn der Patient erbricht, weiterhin Wasser oder Milch anbieten. Niemals
Wasser oder Milch an eine bewusstlose Person verabreichen. Wenden Sie sich an die nachste
Giftnotrufzentrale oder die ortliche Notrufnummer. Geben Sie den geschéatzten Zeitpunkt der Einnahme
und die Menge der verschluckten Substanz an.

Augen: Spritzer sind unwahrscheinlich; Nebel kann jedoch Reizungen verursachen. Wenn das Produkt in die
Augen gelangt, kann es Reizungen verursachen; mit reichlich lauwarmem Wasser mindestens 15 Minuten
lang spulen und dabei gelegentlich die Ober- und Unterlider anheben. Bei anhaltender Reizung Spuilung
wiederholen. Arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Haut: Grundlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit
reichlich Wasser spllen. Falls erforderlich, Erfrierungen behandeln, indem die betroffene Stelle leicht
erwarmt wird. Wenn die Reizung, R6tung oder Schwellung anhélt, sofort einen Arzt aufsuchen.

Einatmen: Die Person sofort an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Grobe

Uberexposition kann Depression des zentralen Nervensystems, Schwindel, Verwirrung, Unkoordination,
Schlafrigkeit, unregelmaBigen Herzschlag, begleitet von einem seltsamen Gefiihl in der Brust,
"Herzklopfen", Beklemmung, Benommenheit, Schwache, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit und Tod
verursachen.
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4.2 | Auswirkungen der Exposition: | \/grschlucken: Bei Verschlucken des Produkts kann es zu Ubelkeit, Erbrechen und/oder Durchfall kommen.

Augen: MaRig reizend fiir die Augen. Zu den Symptomen einer Uberexposition kénnen Rétung, Juckreiz, Reizung
und Tranenfluss gehdren.

Haut: Kann die Haut reizen. Das Produkt kann bei einigen empfindlichen Personen allergische Hautreaktionen
(z. B. Hautausschlage, Quaddeln, Dermatitis) hervorrufen.

Einatmen: Grobe Uberexposition kann Depression des zentralen Nervensystems, Schwindel, Verwirrung,

Unkoordination, Schlafrigkeit, unregelmanigen Herzschlag, begleitet von einem seltsamen Gefiihl in der
Brust, "Herzklopfen", Beklemmung, Benommenheit, Schwache, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit und Tod
verursachen.

43 | Symptome einer Uberex- | Verschlucken: Ubelkeit, Darmbeschwerden, Erbrechen und/oder Durchfall.
position: Augen: Eine Uberexposition der Augen kann Rétung, Juckreiz und Trénen verursachen.
Haut: Zu den Symptomen einer Uberexposition der Haut kdnnen Rétung, Juckreiz und Reizung der betroffenen
Stellen gehdren. Frostbeulenahnliche Symptome. Das Produkt kann bei einigen Personen allergische
Hautreaktionen (z. B. Hautausschlage, Quaddeln, Dermatitis) hervorrufen.
Einatmen: Grobe Uberexposition kann Depression des zentralen Nervensystems, Schwindel, Verwirrung,
Unkoordination, Schiafrigkeit, unregelmafigen Herzschlag, begleitet von einem seltsamen Gefihl in der
Brust, "Herzklopfen", Beklemmung, Benommenheit, Schwache, Ohnmacht, Bewusstlosigkeit und Tod
verursachen.
4.4 | Akute gesundheitliche Aus- | MaRige Reizung der Augen und der Haut in der Nahe der betroffenen Stellen. Auferdem kénnen hohe Konzentrationen
wirkungen: von Dampfen Schlafrigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Ubelkeit verursachen. Erfrierungsahnliche Wirkung auf die
Haut.
45 | Chronische Auswirkungen auf | Eine Uberexposition kann bei einigen empfindlichen Personen asthmaahnliche Symptome auslésen. Kann auch eine
die Gesundheit: Sensibilisierung der Haut und eine Uberempfindlichkeit der Atemwege hervorrufen. Moglicherweise allergische
Dermatitis.
4.6 | Betroffene Organe: Augen, Haut, Atmungsorgane.
4.7 | Durch Expositon Vorbestehende  Dermatitis, andere  Hauterkrankungen und [ReJISVN[]IS0)
Zg;:'g";?’e"e medizinische Erkrankungen der Zielorgane (Augen, Haut und Atmungsorgane). ENTZUNDBARKEIT
SCHUTZAUSRUSTUNG
AUGEN | HAUT | |
5. MARBNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
51 | Brand- und  Explosions- | Aerosol der Stufe 1 (NFPA 30B). Aerosole kénnen bei Temperaturen tber 120 °F platzen. Kiihlen
gefahren: Sie unbeteiligte Behalter, um ein mogliches Bersten zu verhindern. Aerosole kénnen beim Bersten
eine Gefahr durch Geschosse darstellen. Wenn Aerosole platzen, halten Sie sich fern, bis der
Vorgang beendet ist. Dieses Produkt ist nicht brennbar. Wenn es jedoch in ein Feuer gerat, kann
sich dieses Produkt bei hohen Temperaturen zersetzen und giftige Gase bilden (z. B. CO,
Fluorwasserstoff).
52 | Léschmethoden: Wasser, Schaum, coz, Trockenchemikalien. Zum Kiihlen ungeéffneter Behalter Wasserspriihstrahl
verwenden.
53 | Verfahren — zur  Brandbe- | Bekdmpfen Sie Brénde wie bei umliegenden Materialien. Wie bei jedem Brand ein von der
kampfung: MSHA/NIOSH zugelassenes umluftunabhangiges Atemschutzgerat (Druckbedarf) und vollstindige
Schutzausriistung tragen.  Behalter kihl halten, bis das Feuer geldscht ist. Verwenden Sie
Spriihwasser, um dem Feuer ausgesetzte Oberflachen zu kiihlen und um Personen zu schiitzen.
Vermeiden Sie es, Wasser direkt in die Lagerbehélter zu spriihen, da die Gefahr des Uberkochens
besteht. Verhindern Sie, dass Wasser aus der Brandbekdmpfung oder -verdinnung in die
Kanalisation, die Abflisse, die Trinkwasserversorgung oder in natiirliche Gewasser gelangt. Die
Feuerwehrleute miissen eine vollstandige Bunkerausristung tragen, einschlieRlich eines NIOSH-
zugelassenen umluftunabhéngigen Atemschutzgerats mit Uberdruck, um sich vor méglichen
gefahrlichen Verbrennungs- oder Zersetzungsprodukten und Sauerstoffmangel zu schiitzen.
6. MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1 Verschlittet:

Vor der Reinigung von Verschittungen oder Lecks missen die an der Reinigung beteiligten Personen eine geeignete
personliche Schutzausristung tragen.  Kunststoff- oder Gummihandschuhe, Atemschutzmaske, Augenschutz und
Schiirze kdnnen bei der Reinigung von groRen Verschittungen erforderlich sein.

Kleine Verschittungen: Geeignete Schutzausristung einschlieBlich Handschuhe und Schutzbrille tragen. Verwenden
Sie ein nicht brennbares Material wie Vermiculit oder Sand, um das Produkt aufzusaugen und in einen Behalter zur
spateren Entsorgung zu geben. Verwenden Sie kein Wasser oder ein Material wie "Speedy Dry", um das Material
aufzusaugen. Kehren Sie das Material mit funkenfreiem Material auf (z. B. Plastikbesen, Schaufeln, Kehrschaufeln) und
geben Sie es in einen Plastikbehalter oder eine Plastikfolie in einem anderen Behalter.

GroRe Verschiittungen: Unvertragliche Materialien (z. B. organische Stoffe wie Ol) von der Verschiittung fernhalten.
Unmittelbaren Gefahrenbereich isolieren und unbefugtes Personal aus dem Bereich fernhalten. Verschmutzung oder
Freisetzung stoppen, wenn dies mit minimalem Risiko méglich ist. Geeignete Schutzausristung, einschlieRlich
Atemschutz tragen, wenn die Bedingungen dies erfordern.
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7. INFORMATIONEN ZUR HANDHABUNG UND LAGERUNG
71 Afbﬁiﬁs- und  Hygiene- | Beim Umgang mit diesem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt steht unter Druck. Bei der Handhabung
praitiken: darauf achten, dass der/die Behalter nicht durchstochen wird/werden. Bei bestimmungsgemaem Gebrauch ist keine
zusatzliche Schutzausristung erforderlich. Bei mdoglichem Augenkontakt Chemikalienschutzbrille verwenden.
Unbeabsichtigte Rickstéande mit Seife und warmem Wasser abwaschen.
7.2 | Lagerung und Handhabung: | An einem kihlen, trockenen, gut beliifteten Ort (z. B. ortliche Abluftanlage, Ventilatoren), geschiitzt vor Hitze und direkter

Sonneneinstrahlung, verwenden und lagern. Vermeiden Sie Temperaturen uUber 120 °F / 50 Grad Celsius. Von
unvertraglichen Substanzen fernhalten. Behalter vor physischer Beschadigung schiitzen. Um unbeabsichtigtes
Versprihen zu vermeiden, Kappe bei Nichtgebrauch aufgesetzt lassen.

7.3 | Besondere Reinigen Sie alle verschitteten Fliissigkeiten sofort.
VorsichtsmaBnahmen:
8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHER SCHUTZ

8.1 Expositionsgrenzwerte: ACGIH NOHSC OSHA ANDERE

ppm (mg/m3) ES- ES-
CHEMISCHE BEZEICHNUNG(EN) LV STEL | ES-TWA | STEL PEAK PEL STEL | IDLH
NA NA NA NF NF NF NA NA NA
8.2 | Beliftung und technische Allgemeine mechanische (z. B. Ventilatoren) oder natirliche Beliiftung ist ausreichend, wenn dieses Produkt verwendet
Kontrollen: wird. Verwenden Sie eine lokale oder allgemeine Entliiftung, um Dampfe oder Nebel, die bei der Handhabung dieses
Produkts entstehen, wirksam zu entfernen und zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass eine geeignete
Dekontaminationsausriistung vorhanden ist (z. B. Waschbecken, Sicherheitsdusche, Augenspiilstation).

83 | Schutz der Atemwege: Unter den typischen Umstanden der Verwendung oder Handhabung ist kein besonderer Atemschutz
erforderlich. Falls erforderlich, nur Atemschutz verwenden, der gemal den Anforderungen der US-
amerikanischen OSHA (29 CFR §1910.134) oder den geltenden Vorschriften der US-Bundesstaaten
oder den entsprechenden Normen Kanadas, seiner Provinzen, der EG-Mitgliedstaaten oder Australiens
zugelassen ist.

8.4 | Augenschutz: Vermeiden Sie Augenkontakt. Schutzbrille empfohlen. Beim Umgang mit groRen Mengen dieses
Produkts stets eine Schutzbrille (z. B. Schutzbrille mit Seitenschutz) tragen. Beim Reinigen von @
verschittetem oder ausgelaufenem Produkt immer eine Schutzbrille tragen. Kontaktlinsen stellen eine
besondere Gefahr dar; weiche Linsen konnen Reizstoffe absorbieren und konzentrieren.

8.5 | Schutz der Hande: Unter normalen Verwendungsbedingungen nicht erforderlich. Kann jedoch bei einigen empfindlichen
Personen Hautreizungen hervorrufen. Wenn bei der Verwendung dieses Produkts ein langerer und
wiederholter Hautkontakt zu erwarten ist, sollten Sie Latex- oder Gummihandschuhe fiir den 0
routinemafigen industriellen Gebrauch tragen. Falls erforderlich, siehe U.S. OSHA 29 CFR §1910.138,
die entsprechenden Normen Kanadas oder der EU-Mitgliedstaaten.

8.6 | Korperschutz: Bei typischer Verwendung und Handhabung ist kein besonderer Korperschutz erforderlich. Falls
erforderlich, sind die entsprechenden Normen Kanadas, der EU-Mitgliedstaaten oder der US-
amerikanischen OSHA zu beachten.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 | Erscheinungsbild: Hellgelbes Aerosol-Spray/Nebel

9.2 | Geruch: Atherischer/Kohlenwasserstoff-Geruch

9.3 Geruchsschwellenwert: NA

9.4 pH-Wert: NA

9.5 Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: NA

9.6 Zl;?:eanfangspunkt!Sledeber NA

9.7 Flammpunkt: NA

e g:;lraer/#nr:t)earfkeitsgrenzwerte: NA

9.9 Dampfdruck: 50 +/-5 psig @ 20°C

9.10 | Dichte des Dampfes: NA

9.11 | Relative Dichte: 0,852 + 0,012 (7,10 + 0,1 Ib/gal)

9.12 | Loslichkeit: Teilweise bis vollsténdig

9.13 | Verteilungskoeffizient (los

o) g (log NA

9.14 Selbstentzijndungstemperatur NA

9.15 | Zersetzungstemperatur: NA

9.16 | Viskositat: NA

9.17 | Andere Informationen: 0% VOC

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

101 | Stabiltat: Dieses Produkt ist stabil.

102 | roncsprodukte: Kohlenstoffoxide (CO, co2) und Schwefel (SO2).

10.3 | Gefahrliche Polymerisation: Wird nicht auftreten.

104 | Zu vermeidende

Bedingungen:

Offene Flammen, Funken und grof3e Hitze.
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10.5 | Unvertragliche Stoffe:

| Keine bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

111

Einreisewege:

Einatmen: | YES | Absorption: | YES | Verschlucken: | YES

1.2

Daten zur Toxizitat:

Dieses Produkt wurde NICHT an Tieren getestet, um toxikologische Daten zu erhalten.
Produkts liegen toxikologische Daten aus der wissenschaftlichen Literatur vor.

Fir einige Bestandteile des

11.3

Akute Toxizitat:

Siehe Abschnitt 4.4

114

Chronische Toxizitat:

Siehe Abschnitt 4.5

1.5

Verdachtigtes Karzinogen:

Dieses Produkt enthalt keine Chemikalien, von denen dem Staat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Fir weitere Informationen besuchen Sie www.P65Warnings.ca.gov

11.6 | Reproduktionstoxizitét: Es gibt keine Berichte Uber die Reproduktionstoxizitét dieses Produkts beim Menschen.
Mutagenitat: Dieses Produkt hat Berichten zufolge keine mutagenen Wirkungen auf den Menschen.
Embryotoxizitéat:

Von diesem Produkt sind keine embryotoxischen Wirkungen beim Menschen bekannt.

Teratogenitat:

Dieses Produkt hat Berichten zufolge keine teratogenen Wirkungen beim Menschen.

Reproduktionstoxizitat:

Dieses Produkt hat Berichten zufolge keine reproduktiven Auswirkungen auf den Menschen.

1.7

Reizung des Produkts:

Siehe Abschnitt 4.2

11.8

Biologische
Expositionsindizes:

NE

11.9

Empfehlungen des Arztes:

Symptomatisch behandeln.

12. OKOLOGISCHE INFORMATIONEN

121

Umweltstabilitat:

Fur dieses Produkt sind keine spezifischen Daten verfiigbar.

12.2 ﬁxj"‘T’igg}gen auf Pflanzen | F{ir dieses Produkt sind keine spezifischen Daten verfugbar.
123 | Auswirkungen auf das Leben | Eg liegen keine spezifischen Daten fiir dieses Produkt vor; sehr grofie Freisetzungen dieses Produkts kénnen jedoch fiir
im Wasser: . P . R e .
libermaRig exponierte Wasserlebewesen schadlich oder tédlich sein.
13. UBERLEGUNGEN ZUR ENTSORGUNG

13.1 | Abfallentsorgung: Die in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelten Produkte gelten in ihrer urspriinglichen Form, wenn sie als Abfall
entsorgt werden, gemaB den Bundesvorschriften des RCRA (40 CFR 261) als nicht gefahrlicher Abfall. Die Entsorgung
sollte in Ubereinstimmung mit den ortlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften erfolgen.  Entsorgung in
Ubereinstimmung mit den bundes-, landes- und ortsrechtlichen Vorschriften.

13.2 | Besondere Uberlegungen:

Kalifornisches Abfallgesetz: 331

14. TRANSPORTINFORMATIONEN

Die grundlegende Beschreibung (ID-Nummer, korrekte Versandbezeichnung, Gefahrenklasse und -klasse, Verpackungsgruppe) wird fir jede Beforderungsart angegeben.
Zuséatzliche beschreibende Informationen kénnen von 49 CFR, IATA/ICAO, IMDG und der CTDGR verlangt werden.

14.1 | 49 CFR (GND): VERBRAUCHSMITTEL, ORM-D (IP VOL < 1000 mL) - bis 31.12.2020 O
UN1950, AEROSOLS, 2.2 (LTD QTY, IP VOL <1000 mL)
142 | IATA (AIR):
ID8000, VERBRAUCHSMITTEL, 9 (IP VOL < 500 mL) e@ oder
UN1950, AEROSOLS, NICHT ENTZUNDBAR, 2.2 (LTD QTY, IP VOL < 820 mL) ®
14.3 | IMDG (OCN):
UN1950, AEROSOLS, 2.2 (LTD QTY, IP VOL < 1000 mL) <:>
14.4 | TDGR (Kanadischer GND): UN1950, AEROSOLS, 2.2 (LTD QTY, IP VOL < 1000 mL) oder Kennzeichnung der O
Verpackung "LIMITED QUANTITY", "LTD QTY" oder "QUANT LTEE" oder "QUANTITE
LIMITEE"
145 | ADR/RID (EU):
UN1950, AEROSOLS, 2.2 (LTD QTY, IP VOL < 1000 mL) <:>
146 | SCT (MEXICO):
UN1950, AEROSOLS, 2.2 (CANTIDAD LIMITADA, IP VOL < 1000 mL) O
14.7 | ADGR (AUS):
UN1950, AEROSOLS, 2.2 (LTD QTY, IP VOL <1000 mL) O
15. REGULATORISCHE INFORMATIONEN
151 | SARA-Berichtsanforderungen: | Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Meldepflicht nach SARA Titel Ill, Abschnitt 313 unterliegen.
152 | SARATPQ: Fur die Bestandteile dieses Produkts gibt es keine spezifischen Schwellenwerte fiir Planungsmengen.
153 | Status des TSCA-Inventars: Die Bestandteile dieses Produkts sind im TSCA-Inventar aufgefiihrt.
15.4 | CERCLA Meldepflichtige NA
Menge:
15.5 | Andere Bundesanforderungen:

Dieses Material enthalt keine gefahrlichen Luftschadstoffe. Dieses Material enthalt kein Material, das als gefahrlicher
Stoff unter dem CWA aufgefiihrt ist. Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist als prioritarer Schadstoff unter dem
CWA aufgefuhrt. Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist als giftiger Schadstoff im Rahmen des CWA aufgelistet.
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15.6

Andere kanadische

Vorschriften:

Dieses Produkt wurde gemafl den Gefahrenkriterien der Controlled Products Regulations (CPR)
eingestuft und das SDB enthalt alle von der CPR geforderten Informationen. Die Bestandteile
dieses Produkts sind in der DSL/NDSL aufgefiihrt. Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist in
der Liste der prioritaren Stoffe aufgefiihrt.

15.7

Informationen zu staatlichen
Vorschriften:

Keiner der Inhaltsstoffe in diesem Produkt, die in einer Konzentration von 1,0 % oder mehr vorhanden sind, ist in einer
der folgenden staatlichen Kriterienlisten aufgefiihrt:  California Proposition 65 (CA65), Delaware Air Quality
Management List (DE), Florida Toxic Substances List (FL), Massachusetts Hazardous Substances List (MA), Michigan
Critical Substances List (MI), Minnesota Hazardous Substances List (MN), New Jersey Right-to-Know List (NJ), New
York Hazardous Substances List (NY), Pennsylvania Right-to-Know List (PA), Washington Permissible Exposures List
(WA), Wisconsin Hazardous Substances List (W]1).

15.8

Sonstige Anforderungen:

Dieses Produkt enthalt keine Chemikalien, von denen dem Staat Kalifornien bekannt ist, dass sie
Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschaden verursachen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

16. SONSTIGE INFORMATIONEN

16.1

Andere Informationen:

WARNUNG! DRUCKBEHALTER; KANN BEI ERHITZUNG PLATZEN. VERURSACHT AUGENREIZUNGEN. Nur
nach Vorschrift verwenden. Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch griindlich
waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Kontaktlinsen
entfernen, falls vorhanden, und leicht weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenlicht schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50
°C /122 °F aussetzen. AUBERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

16.2

Begriffe & Definitionen:

Siehe letzte Seite dieses Sicherheitsdatenblattes.

16.3

Haftungsausschluss:

Dieses Sicherheitsdatenblatt wird gemal OSHA's Hazard Communication Standard, 29 CFR §1910.1200 angeboten.
Andere staatliche Vorschriften mussen auf ihre Anwendbarkeit fur dieses Produkt UGberpriift werden. Nach bestem
Wissen und Gewissen von ShipMate & CAIG Laboratories, Inc. sind die hierin enthaltenen Informationen zum
gegenwartigen Zeitpunkt zuverlassig und genau; es wird jedoch keine Garantie fir die Genauigkeit, Eignung oder
Vollstandigkeit Gbernommen und es werden keine Garantien jeglicher Art, weder ausdriicklich noch stillschweigend,
gegeben. Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich nur auf das/die spezifische(n) Produkt(e). Wird dieses
Produkt bzw. werden diese Produkte mit anderen Materialien kombiniert, miissen alle Eigenschaften der Komponenten
bertiicksichtigt werden. Die Daten kénnen von Zeit zu Zeit gedndert werden. Konsultieren Sie unbedingt die neueste
Ausgabe.

16.4

Vorbereitet fiir:

CAIG Laboratories, Inc.

12200 Thatcher Court

Poway, CA 92064-6876

Tel: +1 (800) CAIG-123 (244-4123)
Fax: +1 (858) 486-8398 fax

http://www.caig.com/

AEd LABORATORIES, INC.

16.5

Vorbereitet von:

ShipMate, Inc.

P. O. Box 787

Sisters, Oregon 97759-0787 USA
Tel: +1 (310) 370-3600

Fax: +1 (310) 370-5700
http://www.shipmate.com

OshipMate

] 5 Croods

= Constlting
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

In einem SDB werden zahlreiche Abklirzungen und Akronyme verwendet. Einige davon, die haufig verwendet werden, sind die folgenden:

ALLGEMEINE INFORMATIONEN: NE | Nicht etabliert
NF | Nicht gefunden
CAS-Nr. | Chemical Abstract Service-Nummer SCBA | Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét
RTECS-Nr. | Register der toxischen Wirkungen chemischer Stoffe Nummer Sens | Sensibilisierung
EINECS-Nr. | Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt befindlichen chemischen STOT RE | Sperzifische Zielorgan-Toxizitét - wiederholte Exposition
Altstoffe Nummer STOT SE | Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition

EXPOSITIONSGRENZWERTE IN DER LUFT:

ACGIH | Amerikanische Konferenz fiir Staatliche Industriehygieniker
IDLH | Unmittelbar lebensgeféhrlich und gesundheitsgefahrdend
NOHSC | Nationale Kommission fiir Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
(Australien)
OSHA | U.S. Occupational Safety and Health Administration
PEL | Zulassiger Expositionsgrenzwert
STEL | Grenzwert fiir kurzfristige Exposition
TLV | Schwellenwert Grenzwert
TWA | Zeitgewichteter Durchschnitt

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

CPR

Herz-Lungen-Wiederbelebung - Methode, bei der eine Person, deren Herz
stehen geblieben ist, durch manuelle Herzdruckmassage und Atmung wieder
mit Blut und Sauerstoff versorgt wird.

SYSTEM ZUR IDENTIFIZIERUNG GEFAHRLICHER STOFFE: HMIS

GESUNDHEITS-,

ENTFLAMMBARKEITS- UND

REAKTIVITATSBEWERTUNGEN:

0 | Minimale Gefahrdung GESUNDHE'T
1| Leichte Gefahrdung ENTZUNDBARKEIT
PHYSIKALISCHE
2 | MaRige Gefahrdung
GEFAHREN
3 | Schwere Gefahrdung PERSONENSCHUTZ
4 | Extreme Gefahrdung
PERSONLICHE SCHUTZWERTE:
A @® @@ 6
JICK Y. JOK YK NS
‘@O ® JOX YK~
@@ & 1 @0 06
t® @ © KOO OD
Wenden Sie sich an lhren
F X Vorgesetzten oder an die SOPs fiir
ispezielle

Schutzbrille Spritzschutzbrille (.‘:Iijs:?z:ﬁrt::)tﬁlzh Handschuhe

! @ Schutzkleidung & Atemschutzgerat
Stlefel Schutzschiirze Vollschutzanzug fiir Staub
- Staub- & D f-

Vollgesichts- ta':' I;a aI:np- Vollgesichts- At hutzhaube/
Atemschutzmaske a Lmas € B At hutzmaske Maske oder SCBA
ANDERE STANDARDABKURZUNGEN:

Carc | Krebserregend
Irrit | Irritierend

NA | Nicht verfiigbar
NR | Keine Ergebnisse
ND | Nicht bestimmt
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NATIONALER FEUERSCHUTZVERBAND: NFPA

ENTFLAMMBARKEITSGRENZEN IN LUFT:

Selbstentziin | Mindesttemperatur, die erforderlich ist, um die Verbrennung in Luft ohne
dungstemper | andere Ziindquelle einzuleiten
atur

LEL | Untere Explosionsgrenze - niedrigster Volumenprozentanteil von Dampf in der

Luft, der bei Vorhandensein einer Ziindquelle explodiert oder sich entziindet

UEL | Obere Explosionsgrenze - hochster Volumenprozentanteil des Dampfes in der

Luft, der bei Vorhandensein einer Ziindquelle explodiert oder sich entziindet

GEFAHRENEINSTUFUNGEN:

0 er\lmale G?fahrdung ELAMMABILITY
1 | Leichte Geféhrdung
2 | MéaRige Gefahrdung REACTIVITY
3 | Schwere Geféhrdung
4 | Extreme Geféhrdung

ACD | Saéuerlich

ALK | Alkalisch

COR | Atzend

W | Kein Wasser verwenden HEALTH
OX | Oxidationsmittel SPECIAL
TREFOIL | Radioaktiv PRECAUTIONS

TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN:

LD50 | Tadliche Dosis (feste und fliissige Stoffe), die 50 % der exponierten
Tiere totet

LC50 | Letale Konzentration (Gase), die 50 % der exponierten Tiere totet

ppm | Konzentration ausgedriickt in Teilen des Materials pro Million Teile

TDlo | Niedrigste Dosis, die ein Symptom verursacht

TCLo | Niedrigste Konzentration, die ein Symptom verursacht

TC, TCo, LClo, & LCo

TDlo, LDlo, & LDo | Niedrigste Dosis (oder Konzentration), die tddliche oder toxische

oder | Wirkungen verursacht

IARC | Internationale Agentur fiir Krebsforschung

NTP | Nationales Toxikologieprogramm

RTECS | Register der toxischen Wirkungen chemischer Stoffe

BCF | Biokonzentrationsfaktor

TLm | Medianer Grenzwert

log KOW oder log | Koeffizient der Ol/Wasser-Verteilung

KOC

REGULATORISCHE INFORMATIONEN:

WHMIS | Kanadisches Informationssystem fiir geféhrliche Stoffe am Arbeitsplatz
DOT | U.S. Department of Transportation
TC | Transport Kanada
EPA | U.S. Environmental Protection Agency
DSL | Kanadische Liste inléndischer Stoffe
NDSL | Kanadische Liste nicht-einheimischer Stoffe
PSL | Kanadische Liste prioritérer Stoffe
TSCA | U.S. Toxic Substance Control Act
EU | Europaische Union (Richtlinie 67/548/EWG der Europaischen Union)
WGK | Wassergefahrdungskl n (Deutsche Wassergefahrdungsklasse)
SYSTEM ZUR IDENTIFIZIERUNG VON GEFAHRSTOFFEN AM ARBEITSPLATZ
(WHMIS):
Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D1 Klasse D2 Klasse D3 Klasse E Klasse F
Komprimiert |Entflammbar | Oxidierend Giftig Irritation Ansteckend Atzend Reaktiv

CLP/GHS (1272/2008/EG) PIKTOGRAMME:

SN

GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09

Explosiv | Entflammbari

; - Schédlich | Gesundheit
Atzend Giftig Irritierend | Geféhrdung Umwelt

Oxidationsm| Druckbeaufs|
ittel chlagt






